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galvanischen Elemente entnommen sein. Und in der Tat finden wir in
demselben chemische Umsetzungen, welche, auch falls sie keinen elek-
trischen Strom erzeugen, Warme procluzieren, d. h. welche einem Herab-
sinken auf einen kleineren, in. ihnen selbst enthaltenen Energiewert
entsprechen.

Nun ware es denkbar, daB bei Tlitigkeit des Rotationsapparates die
in den stromfiihrenden Drahten entwickelte Warme kleiner ware, als
wenn der Rotationsapparat rubte, daB also das galvanische Element stets
die gleiche Energiemenge produzierte, daB sich dieselbe bei ruhendem
Apparat vollstandig in Warme umsetzte, dagegen bei rotierendera Apparat
auch teilweise in mechanische Arbeit.

*

Dieser Auffassung widerspricht aber die Erfahrung, aus der sich
ergibt, daB in ein und demselben strorndurchflossenen Drahte die ent-
wickelte Warmemenge W bei unveranderter Stromstarke stets dieselbe
bleibt, einerlei ob der Strom dabei mechanische Arbeit leistet oder nicht.
Wir konnen daher von dem Energiewert dieser Warmemenge W bei
den hier gestellten Fragen, in denen vorausgesetzt wird, daB die Strom-
starke i stets dieselbe bleiben solle, ganz absehen, da sie immer die-
selbe bleibt.

Es geht aber aus diesen Erorterungen hervor, dafi ein
grofierer Energieaufwand erforderlich ist, um einen Strom
von bestimmter Starke i wahrend einer Zeit t zu unterhalten,
wenn er dabei zugleich durch Bewegung von Magneten oder
anderen Stromen mechanische Arbeit leistet, als wenn er
dieses nicht tut. Und tatsachlich beobachtet man, dafi man mehr
galvanische Elemente hilltereinander schalten mufi, wenn die Stromstarke
bei tatigem Rotationsapparate einen bestimmten Wert i besitzen soil,
als wenn der Apparat nicht in Tatigkeit ist.

Die von dem elektrischen Strome geleistete Arbeit wird also durch
Mehraufwand der chemischen Energie der neu hinzugeschalteten gal-
vanischen Elemente ausgeglichen. Man kann also den Vorgang bei dem
tatigen Rotationsapparate auch so auffassen, daB dessen mechanische
Arbeit nicht eigentlich von den dem elektromagnetischen Felde inne-
wohnenden ponderomotorischen Kraften geleistet wird, sondern von der
chemischen Energie der neu hinzugeschalteten galvanischen Elemente,
und dafi das elektromagnetische System nur dazu client, die Moglichkeit
dafiir zu schaffen, dafi die chemische Energie sich in mechanische Energie
umsetzen kann.ergie des Feldes ist daher nach (2) einfach:che Strome, d. h. korpeiiiche Wirbelraume,
